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2 Descomprimir el archivo:

A-  Busque en la carpeta elegida donde guard— el driver (en el ejemplo ÒMis documentosÓ), pulse el bot—n derecho
del rat—n y elija la opci—n ÒExtraerÓ en esa carpeta.

1 Descargar el Driver:

A-  Pulse el bot—n derecho del rat—n, coloc‡ndose sobre el icono y seleccione la opci—n ÒGuardar comoÓ. Aparecer‡
la siguiente pantalla:

B-  Elija la carpeta donde desea guardarlo (Por ejemplo ÒMis documentosÓ) y pulse ÒGuardarÓ.

3 Con un doble clic, abra la carpeta que ha creado al descomprimir y haga doble
clic en el archivo Òsetup.exeÓ. En caso de salir una alerta de seguridad pulse
ÒContinuarÓ.



4 Aparecer‡ la siguiente pantalla, en la que debe pulsar ÒInstalarÓ.

5 A continuaci—n comenzar‡ el proceso de instalaci—n del software.

6 Una vez se haya instalado, aparecer‡ la ventana que aparece a continuaci—n:



Pulse ÒTerminarÓ y espere a que salga la siguiente pantalla.

7 Para guardar los cambios de la configuraci—n y terminar la instalaci—n de forma correcta deber‡ reiniciar el
sistema.

8 Una vez reiniciado el sistema, aparecer‡ en el Escritorio el icono de la aplicaci—n ÒJAZZTEL
Internet M—vilÓ.



1 Introduzca la tarjeta SIM completamente en el terminal. Cuando haya llegado al
tope, escuchar‡ un leve ÒclicÓ, en ese momento la tarjeta estar‡ correctamente
colocada.

2 Encienda su ordenador. Introduzca el conector USB del m—dem en un puerto USB libre del ordenador. Deber‡
esperar a que el sistema lo reconozca (este paso puede tomar unos minutos dependiendo del ordenador).

3 Haga doble clic en el icono de la aplicaci—n JAZZTEL Internet M—vil que se encuentra en el Escritorio. Aparecer‡
la siguiente pantalla:

4 Introduzca el PIN (que encontrar‡ rascando la parte sombreada de su tarjeta) y pulse en ÒAceptarÓ. Aparecer‡
la siguiente pantalla:




